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Bestimmen Sie zunächst die Größe des zu 
verwendenden Boards, indem Sie die passende Größe 

der Dodos (Anschläge) entsprechend der Abbildung 
auswählen. Richten Sie dann die Domino-Platte gemäß 

der separaten Aufbauanleitung ein.

Nehmen Sie Ihren ersten Dodo-Stop (12 mm, 15 mm, 
18 mm oder 68 mm) und schieben Sie ihn auf die rechte 

Seite des Anschlags.

Setzen Sie die erste Ausrichtungsleiste in den Anschlag 
ein und achten Sie dabei darauf, dass die 

Rändelschraube wie abgebildet auf der Innenseite 
positioniert ist.

Nehmen Sie als Nächstes zwei der kleinen 
Ausrichtungsstangen, die als Mittelteile dienen sollen. 
Schieben Sie beide in den Anschlag und achten Sie 
dabei darauf, dass die Madenschrauben nach oben 

zeigen.

Schieben Sie die zweite Ausrichtungsstange in den 
Anschlag und achten Sie dabei erneut darauf, dass die 

Rändelschraube auf der Innenseite positioniert ist.

AUFBAUANLEITUNG

INHALT
1x Domino Platte

1x Domino Basis

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Schritt 4 Schritt 5

Schieben Sie zum Schluss den zweiten Dodo-Stopper 
an seinen Platz.

Schritt 6

1x 950mm Anschlag oder

1x 1900mm Anschlag

1x Versatzblock
1x 1.5mm 
Distanzscheibe

1x 2.0 mm 
Distanzscheibe

8x oder 16x kleine 
Ausrichtungsleisten

8x oder 16x große 
Ausrichtungsleisten

2x Endstücke

1x Ausrichter

2x 12mm, 2x 15mm, 
2x 18mm & 2x 68mm 
Dodo Stopper
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DOMINO BASE SYSTEM DF 500 - 12mm / 18mm Plate

AUFBAUANLEITUNG

Nehmen Sie nun den zweiten Satz Stangen und 
wiederholen Sie den Vorgang am zweiten Steckplatz.

Schritt 7

Befestigen Sie den Endanschlag und sichern Sie ihn, 
indem Sie die silberne Rändelschraube eindrehen und 

festziehen. (Bei Bedarf können Sie dies auch 
gleichzeitig auf der gegenüberliegenden Seite 

vornehmen.)

Schritt 8

Positionieren Sie Ihr Board an der gewünschten 
Schnittstelle und legen Sie die Schablone auf die Kante. 

Schieben Sie den äußeren Anschlag in Richtung der 
Kante des Bretts, bis er fest sitzt und die Schablone 

sicher am Brett fixiert.

Schritt 9

Wählen Sie als Nächstes die erforderlichen 
Messpositionen für die linken und rechten äußeren 

Ausrichtungsleisten aus. Sobald Sie die richtige Position 
gefunden haben, sichern Sie sie durch Anziehen der 

Rändelschrauben.

Schritt 10

Um die obere und untere Stange auszurichten, 
verwenden Sie den Ausrichter mit Scharnier. Setzen Sie 
die Kunststoffnasen in die vier Löcher ein und bringen 

Sie beide Stangen in etwa in die gleiche Position. Nach 
dem Ausrichten rasten die Nasen in den Löchern ein.

Schritt 11

Wiederholen Sie Schritt 11 für die gegenüberliegende 
Seite. Sobald beide Teile in der gewünschten Position 
sind, ziehen Sie alle Rändelschrauben fest an. Beide 

Sätze sind nun perfekt ausgerichtet, um einen präzisen 
Domino-Schnitt auszuführen.

Schritt 12

Um die inneren Positionen der Dominos festzulegen, 
wählen Sie die gewünschten Maße aus und verwenden 
Sie die Ausrichtungsleiste, um sicherzustellen, dass alle 

Dominos korrekt ausgerichtet sind.

Schritt 13

Um ein zusätzliches Dominoloch zu erstellen (falls 
erforderlich), richten Sie alle vier inneren 

Ausrichtungsleisten mit Hilfe des Ausrichters an ihren 
äußersten Löchern aus.

Schritt 14

Bewegen Sie die Stangen mit dem noch angebrachten 
Ausrichter in die mittlere Position des Anschlags.

Schritt 15



Sehen Sie sich unser Video zur 
Installation der Domino-Platte an.

DEN QR CODE 
SCANNEN

DOMINO BASE SYSTEM DF 500 - 12mm / 18mm Plate

AUFBAUANLEITUNG

Ziehen Sie alle Madenschrauben mit dem mitgelieferten 
Inbusschlüssel fest an.

Schritt 16

Ihre Domino-Ausrichtung ist nun vollständig 
eingerichtet. Führen Sie als Nächstes die Domino-

Einrichtung gemäß der separaten Einrichtungsanleitung 
durch (sofern Sie dies noch nicht getan haben).

Schritt 17

Sie können nun die Fräsungen an den vier oder fünf 
ausgewählten Stellen wie abgebildet vornehmen.

Schritt 18

Um das Fräsen entlang der Kante der Platte neu 
auszurichten, entfernen Sie zunächst die beiden 

Messblöcke von beiden Seiten.

Schritt 1

Setzen Sie nun beide mitgelieferten 68-mm-Messblöcke 
auf beiden Seiten des Anschlags ein und passen Sie sie 

grob an die Breite der Platte an.

Schritt 2

Positionieren Sie die Platte gegen die Vorrichtung und 
ziehen Sie die Messblöcke auf beiden Seiten fest, um 

jegliche Bewegung zu verhindern.

Schritt 3

Sie können nun die Dominofräse mit den 
voreingestellten Positionen verwenden und die fünf 
Fräsungen an genau denselben Stellen wiederholen.

Schritt 4

Hinweis: Wenn Sie auf der gegenüberliegenden Seite 
arbeiten, verwenden Sie das andere Ende der Skala und 
positionieren Sie den Anschlag und die Rändelschraube 

am entsprechenden Ende.


Schritt 5

IN DIE KANTE FRÄSEN


