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Die Domino-Platte hat zwei Einstellungen: 12 mm und 
18 mm. Die 18-mm-Einstellung ist hier abgebildet und 
befindet sich auf der oberen rechten Seite der Platte 

(wie in der Abbildung gezeigt).

Befestigen Sie beide mit den mitgelieferten 
Rändelschrauben in den Löchern der Domino-Platte 

und achten Sie darauf, dass sie vollständig angezogen 
sind.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen, und Sie können 
mit dem Bohren Ihrer Domino-Löcher beginnen.


Um bei Bedarf auf die 12-mm-Einstellung zu wechseln, 
entfernen Sie den Hauptgriff mit einem M5-

Sechskantschlüssel und drehen Sie ihn um 180°, 
sodass die mit „12” markierte Seite nach oben zeigt.


Befestigen Sie den Griff wieder, indem Sie den 
Ausbauvorgang in umgekehrter Reihenfolge 

durchführen, und achten Sie darauf, dass er so 
positioniert ist, dass Sie die Dominofräse bequem 

bedienen können.


AUFBAUANLEITUNG

INHALT

ALS EIGENSTÄNDIGE EINHEIT 

1x Domino DF500 Platte

2x Rändelschrauben

Sehen Sie sich unser Video zur 
Installation der Domino-Platte an.

DEN QR CODE 

SCANNEN

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Schritt 4 Schritt 5
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DOMINO BASE SYSTEM DF 500 - 12mm / 18mm Plate

AUFBAUANLEITUNG

BEI VERWENDUNG MIT UNSEREM OPTIONALEN DOMINO DF500-BASISSYSTEM 

Wenn Sie die Platte mit unserem DF500-Basissystem 
verwenden möchten, enthält das Kit auch die Platte, 

Senkkopfschrauben und einen Sechskantschlüssel, um 
dies zu ermöglichen.

Schritt 1

Die Platte wird mit vier Senkkopfschrauben befestigt, 
die wie abgebildet angeordnet sind, wobei sich die 

Stifte an den äußeren Positionen und die Schrauben an 
den inneren Positionen befinden.

Schritt 2

Bei Verwendung einer 18-mm-Platte installieren Sie die 
Platte in der oben gezeigten Position.


Schritt 3

Befestigen Sie die Platte mit den mitgelieferten 
Schrauben an den angegebenen Senkpositionen mit 

dem mitgelieferten Sechskantschlüssel und achten Sie 
darauf, dass sie vollständig angezogen sind.


Schritt 4

Bei einer 12-mm-Platte montieren Sie die Platte in der 
oben gezeigten alternativen Position, indem Sie die 

Platte um 180° drehen und erneut mit den 
Senkkopfschrauben befestigen.


Schritt 5


